
GSM-Adapter GSM 100 für den Aufzugsnotruf

Der GSM-Adapter GSM 100 ersetzt vollständig einen analogen Telefonanschluss für alle Telegärtner  
Notrufgeräte. Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf ein kompaktes und montagefreundliches Gerät 
gelegt, das alle wichtigen Komponenten in einem Gehäuse vereinigt. 
Der TÜV-Rheinland bescheinigt in einer Baumusterprüfung den sicheren Einsatz bei Personen- und  
Lastenaufzügen in Verbindung mit einem unserer Notrufsysteme und einer speziellen T-Mobile-SIM-Karte.

BESONDERE MERKMALE:

Hochwertige GSM-Technik

Über das integrierte Quad-Band GSM-Modul des Herstellers Siemens wird die Kommunikationsverbindung in 
das GSM-Mobilfunknetz hergestellt. Das GSM-Modul wurde entsprechend den Anforderungen unserer  
Notruftelefone konfiguriert, um eine größtmögliche Übertragungssicherheit zu gewährleisten. Eine zum Betrieb  
notwendige SIM-Karte wird in den entsprechenden Kartenhalter auf der Hauptplatine eingelegt.

Intelligente Akkupufferung

Der GSM 100 verfügt über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, welche mit einem Bleigel-Akku  
gepuffert ist. Der Akku wird ständig in Ladeerhaltung betrieben, um bei Stromausfall die Versorgung  
sicherzustellen. Dabei werden Stromausfälle von einer Stunde ohne Probleme überbrückt.  
Der Akku ist ausdrücklich für Anwendungen dieser Art ausgelegt und verfügt außerdem über ein  
VdS-Prüfzeichen. Der GSM 100 überprüft regelmäßig den Akku und kann bei schwachem und defektem Akku 
eine SMS-Kurzmitteilung verschicken.

Robuste analoge Schnittstelle

Für die Verbindung zum Notruftelefon verfügt der GSM 100 über eine analoge a/b-Schnittstelle. Im Gegensatz 
zu handelsüblichen GSM-Adaptern ist der GSM 100 weit besser gegen Überspannungen abgesichert, da  
bedingt durch die Länge des Hängekabels vermehrt mit schädlichen Einkopplungen zu rechnen ist.

Programmierbarer Alarmausgang  

Ein programmierbarer Alarmausgang ermöglicht die Signalisierung und Weiterleitung von Störungen.  
Damit kann der Aufzug z.B. im Falle eines GSM-Netzausfalls automatisch stillgelegt werden.

SMS-Versand

Beim Auftreten von Betriebsstörungen besteht die Möglichkeit, diese als SMS-Kurzmitteilungen an eine  
beliebige Rufnummer zu versenden und zwar als Störmeldung beim Auftreten der Störung und als  
Klarmeldung nach deren Beseitigung. Übertragen werden Störungen von Akku, Stromversorgung,  
GSM-Netzausfall oder Notrufblockade.



LEISTUNGSMERKMALE :

Integrierte Schnittstelle für Programmiergerät PRG 100, mit dem Einstellungen wie PIN-Code,  
Alarmausgang oder SMS-Parameter vorgenommen werden können

Zwei Leuchtdioden geben Aufschluss über den aktuellen Zustand von GSM-Netz und Stromversorgung

SMA-Buchse zum Anschluss der abgesetzten Mobilfunk-Antenne. Dadurch bester Empfang bei gleichzeitig 
geringsten Störungen

Zertifiziert durch den TÜV Rheinland

Anschlussmöglichkeit für Maschinenraumtelefon ohne zusätzliche Adern im Hängekabel 

Keine separate Telefonleitung mehr nötig

Wegfall von Verkabelungsarbeit

Sofort betriebsbereit, keine Wartezeit auf Fremdleistungen

SMS- oder E-Mail-Versand bei Betriebsstörung
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Bezeichnung Bestellnummer
GSM 100 60 1703
Antenne für GSM 100 60 1330

Programmiergerät PRG100 
(optional für Konfiguration)

60 1700

GSM 100 + Antenne 60 1705


